
MODO DE EMPLEO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las
condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.
LAVANTIA NATURE, S.L. está certificada conforme a los requisitos de la norma del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y de Gestión Ambiental (ISO 14001).

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de
origen.La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153 / pedidos@lavantia.com / attcliente@lavantia.com

Aditivo que se utiliza para el enjuague y aclarado final en máquinas lavavajillas,
especialmente formulado para abrillantar la vajilla, la cubertería y la cristalería. Está
indicado para trabajar en aguas duras.La adición de tensioactivos en su formulación,
disminuyen la tensión superficial del agua del aclarado, evitando así la formación de
manchas calcáreas proporcionando un perfecto secado y un excelente brillo sobre la vajilla y
la cristalería. Su carácter no abrasivo mantiene en perfecto estado las máquinas y los
utensilios lavados. Su baja dosificación permite optimizar al máximo el ciclo de lavado al
dosificarse de manera automática con nuestros equipos dosificadores. Producto estable en
las condiciones normales de empleo, no pierde sus propiedades si se almacena durante
grandes períodos de tiempo.

Dosificar en relación de 3 a 5 partes de producto por 100 de agua de enjuague. Los
parámetros a tener en cuenta para obtener una buena eficacia en el ciclo final del lavado
(abrillantado) depende de la dosificación utilizada y de la temperatura, ya que se requiere
una temperatura de trabajo de entre 80 - 85 ºC para garantizar un buen secado abrillantado.

 www.lavantia.com

ABRILLANTADOR LAVADO AUTOMÁTICO AGUAS DURAS

NATURE BRILL

pH..................................................................................... 2 - 3 (100 %)

1,01 - 1,03

PRESENTACIÓN FÍSICA ................................................

COLOR ............................................................................

PESO ESPECÍFICO ........................................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Líquido

Azul

NORMA DE ALMACENAJE
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